

Offshore HR Guiden
Ordliste

	Ord
	Forklaring

	ALARP

	As Low As Reasonably Practible. En tilgang til risikovurdering, hvor man vurderer frekvensen og konsekvens af en ulykke. D.v.s. at man tillader en vis hyppighed at ulykker med lav konsekvens - som eksempelvis at slå sig over fingeren med en hammer - hvorimod alvorligere uheld forsøges imødegået med alle mulige tiltag.

	APV
	ArbejdsPladsVurdering. Vurdering af miljømæssige forhold omkring arbejdspladsen.

	Deck Foreman
	Dækformand. Ansvarlig for arbejdet på dækket inkluderende logistik, kranføreruddannelse, kranførerkvalifikationer, vedligehold af udstyr. Instruerer roustabouts og malerteams. Ansvarlig for certifikation og vedligehold af løftegrej.

	Derrick Man/Hand
	Den ansvarlige for "mudderet" - eller det hjælpemedium, man bruger i forbindelse med boring af brønde. Positionen kan også indebære håndtering af de lange borerør oppe i boretårnet.

	Driller
	Chef på riggen. Ansvarlig for kontrollen af riggens maskineri under boring og de fleste andre operationer.

	Floorhand

	En Floorhand arbejder typisk med tænger i forbindelse med håndtering af borerør. Traditionelt blev borerør låst ved at kaste en kæde omkring. Dette anses i dag for at være farlig adfærd. Nogle roughnecks er uenige i det, men der findes i dag sikre værktøjer til erstatning for denne gamle praksis.

	HAZID

	HAZard IDentification. En granskning af designet i forhold til "hvad-nu-hvis"-scenarier. En HAZID kan give anledning til designændringer og ligger typisk i projektforløbet, hvor designet ikke ligger fast. En HAZIP foretages oftest med en gruppe, der er sammensat således, at så mange discipliner som muligt er repræsenteret.

	HAZOP

	HAZardous OPerability. En HAZOP er en granskning af de operationelle forhold omkring et projekt. Granskningen tager som regel udgangspunkt i tænkte scenarier som "Der er ikke noget…", "Der kommer for meget…", "Der er for lidt…" o.s.v.. Scenarierne beskrives med konsekvenser og forholdsregler m.m. Gruppen sammensættes så bredt som muligt. Designet ligger mere eller mindre fast, når HAZOP'en afholdes.

	HLO
	Helicopter Landing Officer: Ansvarlig for helikopteroperationen offshore. HLO'en er ikke kun uddannet i de basale funktioner i forbindelse med helicopteroperation, men også brandbekæmpelse, redning, radio operation, håndtering af farligt gods og vejrobservation. Sikkerheden for alle personer, der rejser til og fra installationen påhviler HLO'en i transitten fra helikopteren til venterummet. HLO'en leder et team, som ofte udgøres af den normale besætning med tital af HDA'ere (Helideck Assistants). HDA'en er trænet i passager- og fragt håndtering, helikopter operation, brandbekæmpelse og redning.

	Leadhand

	Leadhand er også en floorhand - oftest den nederste i hierarkiet. Arbejder ofte i det område, der refereres til som "ormehullet" og det meget lidt flatterende engelske udtryk "worm" stammer herfra.

	LTI

	Lost Time Incident. En ulykke, der forhindrer, at arbejde bliver fuldført eller forårsager forsinkelser. Registreringen vil typisk omfatte en detaljeret beskrivelse af skaden med konsekvenser, umiddelbar behandling o.s.v..

	Medic
	Medic'en er ansvarlig for alt sundhedsrelateret - inkluderende medicin. Nogle Medics er også radiooperatører og/eller sikkerhedsofficerer. Medic'en bliver nogle gange refereret til som Offshore Medic, Offshore Paramedics eller Medical Technicians. 

	Motor Man/Hand
	Den ansvarlige for vedligehold af forskellige motorer, pumper, vand- og damp-forsyningslinjer og andet af riggens maskineri. På mindre hold kan Motor Man også udfylde rollen som Chainhand.

	MTC
	Medical Treatment Case. Betegnelse for en situation, der kræver medicinsk behandling.

	Mud

	Mudder/boremudder. Betegnelse for det medium, der bruges under boring af brønde. "Mudderet" har flere funktioner. Bl.a. køling af borekronen, transport af borespåner, forhindre borehullet i at kollapse og forhindre et ukontrolleret flow af reservoirfluid (blow out).

	Mud Engineer

	Den formelle betegnelse er Drilling Fluids Engineer, men bliver ofte refereret til som Mud Man. Ansvaret er at sikre, at "mudderet" har de optimale egenskaber. Mud Engineer kan dække over en længerevarende uddannelse eller over joberfaring på rigge - måske mere end 10 år - suppleret med målrettet efteruddannelse og træning på "Mud School" og/eller sidemandsoplæring af en erfaren Senior Mud Engineer. 

	Mud Logger

	En Mud Logger i en moderne drilling operation er en medarbejder, der bestemmer positionen af hydrocarboner i forhold til dybde, identificerer stentypen i borehullet, overvåger naturgas i boremudderet og trækker logs til brug for geologerne.

	MUS

	MedarbejderUdviklingsSamtale. Halv- eller helårlig medarbejdersamtale. Strukturen i samtalen er ofte bygget op omkring Siden Sidst - I Dag - Til Næste Samtale.

	NCR

	Non Conformance Record eller afvigelsesrapport. Skema til registrering af afvigelser. Anvendes typisk til modtagekontrol, men nogle virksomheder vælger at bruge NCR til at registrere alle typer afvigelser. F.eks. fejlarkivering, fejlplaceret værktøj o.s.v.

	OIM
	Offshore Installation Manager (Platformchef): Ansvarlig for produktion og vedligehold på installationen. Hovedfunktioner er ledelse, planlægning og personaleledelse.

	Permit Coordinator
	Ansvarlig for Work Permits for jobs, der udføres på installationen. Sikrer og kontrollerer, at installationen og aktiviteter udføres i overensstemmelse med gældende HSE-regler og regler for sikker udførelse af arbejde med hensyn til instruktioner og procedurer. Deltager i risikovurdering of Kick-Off-møder. Indsamler og gennemser samtlige Wok Permits før det daglige møde for at sikre overensstemmelse med procedure, vurderer interferens mellem aktiviteter, udfører indledningsvis inspektion på arbejdsområder efter behov, Inspicerer arbejdsområder for at følge op på fremdrift af aktiviteterne og spore enhver ændring, der ikke er taget højde for i Work Permit'en.

	Roughneck

	Også kaldet ruffneck, der er en betegnelse for en uuddannet eller lettere uddannet arbejder i en række industrier. I særdeleshed er det den officielle betegnelse for en funktion på en olierig. Opgaverne for en roughneck kan inkludere alt vedrørende samling og håndtering af borerør i borehullet. Roughnecken er den person, der udfører forefaldende arbejde på en rig.

	Roustabout

	Udfører typisk forefaldende arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer. Nordamerikanske roustabouts udfører typisk kun arbejde, der kræver lidt uddannelse eller træning. Efter at have samlet erfaring kan de påtage sig komplicerede og somme tider risikofyldte funktioner. De fleste roustabouts avancerer til roughnecks i løbet af nogle måneder.

	RWC

	Restricted Work Case. Betegnelse for en situation, hvor en person bliver skadet i det omfang, at han bliver anvist til at udføre andet eller mindre krævende arbejde.

	Supervisor

	En supervisor overvåger, at installations- og konstruktions-aktiviteter møder kvalitets- og sikkerhedskrav. Det kan bl.a. inkludere: Rørarbejde, struktur, maling/coating, HotWorks som svejsning, skæring m.m. Stilladsarbejde og arbejder i højden. Kran- og løfte-operationer, prækommissionering o.s.v.

	Tool Pusher

	Også kaldet Night Pusher/Tour Pusher: Chef for alle teams på lokationen. Tool Pusheren kan være periodevis til stede på riggen under kritiske operationer i modsætning til det øvrige personale, der typisk arbejder på 8/12 timers skift.

	Work Permit

	Arbejdstilladelse, der omfatter langt de fleste jobs på en installation. Workpermits styres centralt og løber typisk ét skift og skal således fornyes ved påbegyndelse af et nyt skift. Principielt bør intet arbejde påbegyndes uden at det er checket eller oprettet i forhold til "Work Permit"-systemet.
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